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Das ACCOYA Gartenholz-Programm

Stellen Sie sich ein Holz vor, das perfekt fiir den Aufieneinsatz geeignet ist und da-
bei - neben vielen anderen Vorteilen - die Eigenschaften eines tropischen Harthol-
zes aufweist. Voila: Accoya®.

Dieses durch und durch mit Essig behandelte (acetylierte) Holz besitzt herausra-
gende Eigenschaften. Ob als Terrassendeck oder Sichtschutz: Erleben Sie Accoya®-
Holz als das perfekte Holz fiir Ihr Outdoor-Projekt! Es ist 100 % nattrlich, aus
nachhaltiger Forstwirtschaft und extrem dauerhaft. Accoya® halt selbst im Erdkon-
takt mindestens 25 Jahre!

Eine hélzerne Terrasse verbreitet eine urspriingliche, warme Atmosphare.

Mit Accoya®-Riffeldielen haben Sie langer Freude an dieser Ausdruckskraft.
Accoya®-Holz wurde von zahlreichen unabhangigen Instituten geprift. Eine 25jah-
rige Haltbarkeit im Erdkontakt wurde dabei attestiert. Die angebotenen Varianten
ermoglichen zudem eine kreative gestalterische Planung lhrer Terrasse.

Nutzen Sie die Méglichkeiten der Natur, nutzen Sie Accoya®!

Erhaltlich in den Ausfiihrungen:
- grob/grob und fein/fein, Oberflache unbehandelt Accoya®-natur.

Zusatzlich verfiigbar mit den Oberflachen:
- Accoya® transparent beschichtet / lichtgrau transparent beschichtet.

Fir unbehandelte Oberflachen empfehlen wir die bauseitige Behandlung mit
einem Blaueschutz. Die angebotenen fertigen Oberflachen zeichnen sich durch
einen 3-schichtigen Aufbau, bestehend aus Blaueschutz und 2-facher Farbbe-
handlung in der gewahlten Pigmentierung aus.

Eine ausreichend dimensionierte Unterkonstruktion aus
Accoya®-Holz muss verwendet werden. Wir empfehlen
einen Abstand der Terrassendielen von 5 mm. Accoya®-
Holz erhalt durch die Bewitterung eine graublauliche
Patina. Diese natiirliche Verfarbung kann durch die
Verwendung von Holzschutzmitteln mit Blaueschutz
gehemmmt werden. Beachten Sie bitte hinsichtlich der
Anwendung die Vorgaben des jeweiligen Herstellers.

Accoya®-Holz kann mit handelsublichen Werkzeugen
bzw. Maschinen bearbeitet werden. Ein Vorbohren fiir
die Schrauben ist notwendig. Accoya®-Holz benétigt
fur die Befestigung Edelstahlschrauben aus V2A oder
besser V4A! Verzinkte sowie minderwertige Edelstahl-
schrauben fiihren durch Korrosion zu Verfarbungen.
Im Kontakt mit gechlortem Wasser (z.B. Swimming-
pool] sind HCR-Schrauben einzusetzen.

Der passende Sichtschutzzaun kann aus lhrem Garten ein echtes Schmuckstiick
machen und Sie noch dazu vor neugierigen Blicken bewahren.

Im Unterschied zu anderen bekannten Leichtzaunen bietet das massive Zaun-
system Sylt aus dem dauerhaften Accoya®-Holz endlich eine Oberflache und
Langlebigkeit, die dabei auch den anspruchsvollsten Bauherren zufrieden stellt.
Die durchdachte Ausfiihrung bietet hochstmadglichen konstruktiven Holzschutz.
Eine 25-jahrige Garantie auf Holz und Konstruktion sowie eine 5-jahrige Garan-
tie auf die in Mdbelqualitat weil3 lackierte Oberflache sprechen fiir sich!

fertig farbbehandelt weif} lackiert (5 Jahre Oberflachengarantie)
Rahmen 39 x 70 mm, Fiillungsbretter quer 19 x 150 mm
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GARTEN

Verfligbare Abmessungen:
- 21/25 x 142 mm
2> 42 x 68 mm
= 100 x 100 mm
- 100 x 150 mm
Langen nach Absprache
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- 5 Jahre Garantie
auf die Oberflache

- 25 Jahre Qualitatsgarantie
auf das Holz und die Konst-
ruktion

- Mobel-Oberflache

- Resistenzklasse 1

- Weitestgehende Formstabili-
tat in den Verbindungen

- Konstruktiver Holzschutz
- MaBhaltigkeit
- Kein Tropenholz

- Kein Harzen
und keine Farbdurchschlage

©® Rankelement 180 x 180 cm
(2) Rankgitter 50 x 180 cm
© Rankelement 100 x 180 cm
O Rankelement 90 x 180/90 cm cm
(5 Fillungselement 180 x 180 cm
(6) Fillungselement 100 x 180 cm
@ Fiillungselement 90 x 180/90 cm
Pfosten 9 x 9 x 187,5 cm
Pfosten 9 x 9 x 107,5 cm
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